FICHE TECHNIQUE

Chassis industriel
semi-affleurant soudés

Chéssis industriel semi-affleurant pour une utilisation dans des locaux intérieurs
a température positive et négative (chambre froide, locaux de séparation,
cuisine, ambiances alimentaires, hopitaux...) ou extérieurs

Certificat AEV :
A*4 [ E*9A / V*B4




CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES A

® Bloc étanche composé d'un  profil  aluminium
finition poudrée noir, d'un intercalaire et de deux
verres 33,1 ou 33,2 feuilleté. Présence d'un cadre
en aluminium, soudé, épaisseur 3 mm, finition
poudrée, déja fixé sur le bloc pour une facilité
d'installation. Contre cadre livré a part

® RAL au choix
® Désafleurement de 3 mm
® Fixation invisible grace au systéme easy fix

® \ontage sur cloison monobloc (ep 40 mm jusqu'a
200 mm) ou sur magonnerie

® Température maximale des locaux : 60°

® Dimension maximale : 1200x2000

® Poids pour chassis en 33,2 : 50kg/m?

TOUJOURS LA POUR VOUS

OPTIONS A

® |ntégration de stores manuels ou électriques

® Possibilité d'avoir le cadre et contre-cadre en inox,
en polyester ou en PVC

® |ntégration de vitrage isolant pour une utilisation
extérieure

® \/itrage trempé, ep 6 mm, poids 15 kg/m?

® \/itrage chauffant pour locaux avec des tempéra-
tures négatives

® Fim inactinique collé sur vitrage

® Recherche d'affaiblissement acoustique jusqu'a 42 db
® Sablage de logos

® |mpression couleur de logos, dessins, pictogrammes

® Possibilité d'assemblages successifs ilimités

Certificat AEV :
A*4 [ E¥9A [ V*B4



